	PRAVILNIK

O NAČINU KORIŠĆENJA RADIO STANICA NA DOMAĆIM I STRANIM VAZDUHOPLOVIMA, LOKOMOTIVAMA, BRODOVIMA I DRUGIM PLOVILIMA

("Sl. glasnik RS", br. 60/2011 i 68/2011 - ispr.)


Opšte odredbe 

Član 1 

Ovim pravilnikom Republička agencija za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: Agencija) propisuje način korišćenja radio stanica koje se koriste na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama, brodovima i drugim plovilima, saglasno odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama. 

III. Radio stanice na brodovima i drugim plovilima 

Član 10 

Na unutrašnjim plovnim putevima u Republici Srbiji dozvoljeno je korišćenje radio-frekvencija saglasno Tabeli 4. 

	Predajna 
frekvencija 
(MHz)
	Vrsta 
komunikacije
	Dodatni uslovi korišćenja

	Brod
	Kopno
	
	

	156.500
	156.500
	Komunikacija 
brod-brod
	Ovaj kanal je primarni za komunikaciju sa broda na brod

	156.550
	156.550
	Komunikacija brod-luka
	

	156.575
	156.575
	Komunikacija brod-luka
	

	156.600
	156.600
	Komunikacija brod-luka
	

	156.625
	156.625
	Komunikacija brod-brod
	Ovaj kanal se koristi za komunikacije društvenog karaktera

	156.650
	156.650
	Komunikacija brod-luka
	

	156.675
	156.675
	Komunikacija brod-luka
	

	156.700
	156.700
	Komunikacija brod-luka
	Ovaj kanal se koristi za specijalne događaje na privremenoj osnovi uz obaveznu saglasnost nadležnih organa

	156.750
	156.750
	Komunikacija brod-brod
	Ovaj kanal se koristi za komunikaciju na brodu (upotreba ovog kanala nije dozvoljena na brodovima kraćim od 20m)

	156.775
	156.775
	Komunikacija brod-luka
	Ovaj kanal može da se koristi za mobilnu satelitsku službu (Earth-to-space services) za prijem AIS informacija sa brodova koji koriste samo poruke tipa 27

	156.800
	156.800
	Komunikacije u hitnim situacijama
	Ovaj kanal se koristi za slučaj opasnosti, operacije spasavanja i poziva za pomoć

	156.825
	156.825
	Nautičke informacije
	Ovaj kanal može da se koristi za potrebe navođenja, vezivanja, vuče broda ili druge nautičke potrebe. Izlazna snaga za VHF radiotelefonsku opremu će automatski biti ograničena na vrednost između 0.5 i 1 W dok oprema radi na ovoj frekvenciji. Ovaj kanal može da se koristi za mobilnu satelitsku službu (Earth-to-space services) za prijem AIS informacija sa brodova koji koriste samo poruke tipa 27 


	156.850
	156.850
	Komunikacija brod-brod
	Ovaj kanal se koristi za komunikaciju na brodu (upotreba ovog kanala nije dozvoljena na brodovima kraćim od 20m)

	156.875
	156.875
	Komunikacija brod-brod
	Ovaj kanal se koristi za komunikacije društvenog karaktera

	156.900
	161.500
	Nautičke informacije
	

	156.925
	161.525
	Nautičke informacije
	

	156.950
	161.550
	Nautičke informacije
	

	157.000
	161.600
	Nautičke informacije
	

	157.025
	161.625
	Nautičke informacije
	

	157.100
	161.700
	Nautičke informacije
	

	157.125
	161.725
	Nautičke informacije
	

	157.150
	161.750
	Nautičke informacije
	

	157.200
	161.800
	Nautičke informacije
	

	157.225
	161.825
	Nautičke informacije
	

	157.250
	161.850
	Nautičke informacije
	

	157.300
	161.900
	Nautičke informacije
	

	157.350
	161.950
	Nautičke informacije
	

	157.400
	162.000
	Nautičke informacije
	

	157.425
	157.425
	Nautičke informacije
	Ovaj kanal se koristi za specijalne događaje na privremenoj osnovi uz obaveznu saglasnost nadležnih organa

	161.975
	161.975
	AIS
	Ovaj kanal se koristi za sistem automatske identifikacije (Automatic Identification System - AIS)

	162.025
	162.025
	AIS
	Ovaj kanal se koristi za sistem automatske identifikacije (Automatic Identification System - AIS)


Tabela 4 - Način korišćenja radio-frekvencija na unutrašnjim plovnim putevima Republike Srbije 

Način korišćenja radio-frekvencija na unutrašnjim plovnim putevima drugih zemalja propisan je odredbama "Regionalnog dogovora o radiotelefonskoj službi na unutrašnjim plovnim putevima" (Bazel, 2000). 

Član 11 

Sistem automatske identifikacije predajnika (Automatic Transmitter Identification System - ATIS) je obavezan za svu VHF radiotelefonsku opremu trajno instaliranu na kopnu ili plovilu i prenosivu VHF radiotelefonsku opremu koja se koristi na unutrašnjim plovnim putevima i treba da bude usklađen sa tehničkim uslovima iz Aneksa B standarda EN 300 698 Evropskog instituta za telekomunikacione standarde (European Telecommunications Standards Institute - ETSI). 

Dodelu ATIS koda vrši Agencija. 

Ukoliko se na plovilu koristi oprema koja radi u sistemu automatske identifikacije (Automatic Identification System - AIS) obavezno je korišćenje identifikacije koja se koristi u pomorskoj mobilnoj službi (Maritime Mobile Service Identity kod - MMSI kod). 

Dodelu MMSI koda vrši Agencija. 

Član 12 

Izlazna snaga za VHF radio telefonsku opremu trajno instaliranu na kopnu ili plovilu koja se koristi na unutrašnjim plovnim putevima mora biti podešena na vrednost između 0,5 i 25 W, s tim da: 

a) VHF radiotelefonska oprema mora imati mogućnost automatskog ograničavanja izlazne snage na vrednost između 0,5 i 1 W dok radi na frekvencijama koje se koriste za komunikaciju sa broda na brod, sa broda do luke i za komunikaciju na brodu; 

b) Izlazna snaga za AIS opremu ne treba da bude veća od 12,5 W. 

Izlazna snaga za prenosivu VHF radiotelefonsku opremu koja se koristi na unutrašnjim plovnim putevima mora biti podešena na vrednost između 0,5 i 6 W, s tim da prenosiva VHF radiotelefonska oprema mora imati mogućnost automatskog ograničavanja izlazne snage na vrednost između 0,5 i 1 W dok radi na frekvencijama koje se koriste za komunikaciju sa broda na brod, sa broda do luke i za komunikaciju na brodu. 

Član 13 

Radiotelefonska oprema koja se koristi na unutrašnjim plovnim putevima mora da bude u skladu sa sledećim ETSI standardima: 

- EN 300 698 za VHF opremu trajno instaliranu na kopnu ili plovilu; 

- EN 301 178 za prenosivu VHF opremu. 

Član 14 

Lice koje rukuje brodskom radio stanicom u međunarodnom rečnom saobraćaju mora posedovati odgovarajuće uverenje - sertifikat. 

Uverenje - sertifikat za rukovanje brodskom radio stanicom izdaje nadležno ministarstvo u skladu sa članom 47. Pravilnika. 

Član 15 

Način korišćenja radio-frekvencija na moru propisan je Dodatkom 17 (Frekvencije i raspored kanala u HF opsegu u pomorskoj mobilnoj službi), Dodatkom 18 (Tabela predajnih frekvencija u VHF opsegu u pomorskoj mobilnoj službi) i Dodatkom 25 (Odredbe i frekvencijski plan za obalne radio telefonske stanice koje rade u opsezima namenjenim isključivo za pomorsku mobilnu službu između 4 000 kHZ i 27 500 kHZ) Pravilnika. 

Za potrebe radiokomunikacija na moru obavezno je korišćenje MMSI koda. 

Dodelu MMSI koda vrši Agencija. 

Član 16 

Pored brodske radio stanice koja se koriste za radiotelefonsku službu, dozvoljena je upotreba radio opreme za radio navigacijsku i radio lokacijsku službu (radar, AIS transponder, dubinomer...). 

Član 17 

Upotreba radio stanica na plovilima dozvoljena je samo u svrhu osiguranja bezbednosti plovidbe, kao i za komunikaciju sa nadležnim lučkim kapetanijama, Agencijom za upravljanje lukama i brodarima. 

Radio stanica može raditi samo na dodeljenim radio-frekvencijama, osim u slučaju emitovanja znakova opasnosti, poziva, poruka i saopštenja koja se emituju u slučaju opasnosti za plovilo, kao i u slučaju elementarnih nepogoda, spasavanja ljudskih života i u drugim sličnim slučajevima kada je dozvoljena upotreba i druge frekvencije pod uslovom da se radi na način koji je najpogodniji da radio-stanica ostvari zadatak u vezi sa otklanjanjem opasnosti. 

Član 18 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

