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Čamac je investicija koja vlasniku uzvraća za njegov trud i brigu. Čamac ne odbacujemo ni nakon dugih godina upotrebe. Popravljamo ga, a zatim farbamo.

Voda (mora, jezera, reke) je nemilosrdna sredina čiji vodeni organizmi prirastaju po dnu i bokovima čamaca. Paluba i bokovi su izloženi dejstvu sunca, čiji ultraljubičasti zraci deluju razarajuće na nezaštićene površine.

Moderni i kvalitetni premazi za brodogradnju iz brenda “MAESTRAL” iz proizvodnog programa ZORKA COLOR, omogućavaju vlasniku čamca da osveži izgled svog plovnog objekta i produži vek trajanja istog po sistemu “URADI SAM”.

Dugotrajnost izvedene zaštite plovnog objekta zavisi od:

1. pravilnog izbora premaza,

2. kvaliteta pripreme površine za nanošenje i

3. kvaliteta izvedene zaštite (poštovanje upustva o upotrebi premaza i izbora optimalnih vremenskih uslova za nanošenje).

Moderni i visokokvalitetni premazi iz brenda “MAESTRAL” iz proizvodnog programa ZORKA COLOR, koji se pored kvaliteta odlikuju i jednostavnošću u primeni, omogućavaju da se uspešno i kvalitetno odgovori zahtevima zaštite plovnih objekata.


	


	[image: image2.jpg]



	Epoksi osnovni

Dvokomponentni osnovni premaz na bazi epoksi smola, poliamidnog sredstva za otvrdnjavanje i odabranih antikorozionih pigmenata. Koristi se za zaštitu suvih metalnih površina koje su prethodno peskarene ili mehanički očišćene i odmašćene. Odlikuje se velikom otpornošću na vodu, industrijske gasove, kiseline, baze, maziva, goriva i mnoge ugljovodonike. Koristi se kao osnovni premaz za nanošenje među i završnih epoksi i poliuretanskih emajla, i kao osnova za poliestarske kitove i sl.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Komponente se mešaju u težinskom odnosu A:B = 85:15. Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A, dodati komponentu B i zajedno ih ujednačeno umešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i upotrebiti u roku od 6 do 8 sati. Nanosi se četkom ili špricem u 1-2 sloja.

NIJANSA: Oksidno crvena.

RAZREĐIVAČ: 5610, razređivanje od 10% do15%, dodavati samo u pomešane (A+B) komponente.

SUŠENJE: Suv na dodir za 3-4 sata, ponovno nanošenje za 18-24 sata.

POTROŠNJA: 6-7 m²/kg za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od 5°C do 25°C.

PAKOVANJE: Garnitura (A+B): 1kg
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	Epoksi Katran

Dvokomponentni debeloslojni premaz na bazi epoksi smola i odabranih katrana. Zbog svoje veoma visoke nepropustljivosti na vlagu, vodu i kiseonik koristi se za zaštitu plovnih objekata, balast tankova i objekata koji su ukopani u zemlju. Koristi se u sistemu sa Mestral epoksi osnovnim.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Komponente se mešaju u težinskom odnosu A:B = 90:10. Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A, a zatim dodati komponentu B i sve zajedno dobro izmešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i upotrebiti u roku od 6-8 sati. Nanosi se četkom, valjkom (končani) ili airless uređajem u 2-4 sloja.

NIJANSA: Crna.

RAZREĐIVAČ: 5610, razređivanje od 5% do 8%, razređivač dodavati samo u

pomešane (A+B) komponente.

SUŠENJE: Suv na dodir za 6-8 sati, ponovno nanošenje za 24 sata.

POTROŠNJA: 4 m²/kg za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od 5°C do 25°C.

PAKOVANJE: Garnitura (A+B): 3kg
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	Pur prajmer

Dvokomponentni osnovni premaz na bazi poliester-izocijanatnog veziva, odabranih antikorozionih pigmenata i odgovarajućih punila. Koristi se za zaštitu plovnih i drugih objekata od ojačanog poliestera ili čelika. Nanosi se na površinu koja je predhodno odmašćena, peskarena ili mehanički prebrušena. Odlikuje se velikom otpornošću na vodu, industrijske gasove, kiseline, maziva i goriva.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Komponente se mešaju u težinskom odnosu A:B = 85:15. Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A, dodati komponentu B i zajedno ih ujednačeno umešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i upotrebiti u roku od 4 do 6 sati. Nanosi se četkom, valjkom (končani) ili špricem 1-2 sloja.

NIJANSA: Bela.

RAZREĐIVAČ: 5780, razređivanje od 8% do 15%, dodavati samo u pomešane

(A+B) komponente.

SUŠENJE: Suv na dodir za 6-8 sati, ponovno nanošenje za 24 sata.

POTROŠNJA: 6 m²/kg za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od 5°C do 25°C.

PAKOVANJE: Garnitura (A+B): 1kg.
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	Poliuretanski lak

Dvokomponentni poliuretanski završni premaz na bazi poliester-izocijanatnog veziva, odabranih pigmenata i punila. Odlikuje se visokim sjajem, otpornošću na atmosferske i mehaničke uticaje, ne žuti. Koristi se u sistemu sa Maestral epoksi osnovnim ili Maestral pur prajmerom za zaštitu plovnih objekata od čelika i ojačanog poliestera.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Komponente se mešaju u težinskom odnosu A:B = 70:30. Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A, a zatim dodati komponentu B i zajedno ih dobro umešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i upotrebiti za 3-5 sati. Nanosi se četkom, valjkom (končani) ili špricem 1-2 sloja.

NIJANSA: Bezbojni i po RAL ton karti.

RAZREĐIVAČ: 5780, razređivanje od 12% do 18%, dodavati samo u pomešane (A+B) komponente.

SUŠENJE: Suv na dodir za 8-10 sati, ponovno nanošenje za 24 sata.

POTROŠNJA: 8 m²/kg za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od 5°C do 25°C.

PAKOVANJE: Garnitura (A+B): 1kg.
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	Antialgin

Premaz na bazi sintetičkih smola sa vrlo delotovornim antivegetativnim svojstvima. Koristi se za zaštitu brodova, čamaca i jahti. Onemogućava pojavu algi i drugih biljnih obraštaja na zaštićenim površinama koje se nalaze u vodi. Nanosi se preko Maestral epoksi-katranskog, Maestral epoksi, Hlorkaučuk ili Poliuretanskog sistema premaza u roku od 24 sata od nanošenja zadnjeg premaza iz navedenih sistema..

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Pre nanošenja masu dobro izmešati, a zatim razrediti sa odgovarajućim razređivačem. Nanosi se četkom, valjkom (končanim) ili špricem u jednom sloju.

NIJANSA: Oksidno crvena, tamno plava, bela.

RAZREĐIVAČ: 5470, razređivanje od 10% do 15%.

SUŠENJE: Suv na dodir za 2-3 sata. Preko Maestral epoksi-katrana ili Maestral poliuretanskog laka naneti u intervalu od 18 do 24 sata.

POTROŠNJA: 4-5 m²/kg za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od 5°C do 25°C.

PAKOVANJE: 1kg.


