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Šabac, 28.01.2011.
                                                          Katalog

                                                           MAESTRAL

     PREMAZI ZA ZAŠTITU PLOVNIH OBJEKATA - URADI SAM  

            Čamac je investicija koja vlasniku uzvraća za njegov trud i brigu. Čamac ne odbacujemo ni nakon dugih godina upotrebe. Popravljamo ga, a zatim farbamo.

            Voda (mora, jezera, reke) je nemilosrdna sredina čiji vodeni organizmi prirastaju po dnu i bokovima čamaca. Paluba i bokovi su izloženi dejstvu sunca, čiji ultraljubičasti zraci deluju razarajuće na ne zaštićene površine.  

             Moderni i kvalitetni premazi za brodogradnju iz brenda “MAESTRAL” iz proizvodnog programa “ZORKA COLOR”, sad “Tikkurila Zorka”,  omogućavaju vlasniku čamca da osveži izgled svog plovnog objekta i produži vek trajanja istog po sistemu “URADI SAM”. Dugotrajnost izvedene zaštite plovnog objekta zavisi od: 

             1.   pravilnog izbora premaza,      

             2.   kvaliteta pripreme površine za nanošenje i

             3.   kvaliteta izvedene zaštite (poštovanje upustva o upotrebi premaza i 

                   izbora optimalnih vremenskih uslova za nanošenje).

             Moderni i visokokvalitetni premazi iz brenda “MAESTRAL” iz proizvodnog programa  “ZORKA COLOR”, koji se pored kvaliteta odlikuju i jednostavnošću u primeni, omogućavaju da se uspešno i kvalitetno odgovori zahtevima zaštite plovnih objekata. Nadamo se da će ovaj katalog poslužiti vlasnicima jahti i čamaca da po principu “URADI SAM” izvedu kvalitetnu zaštitu i time obezbede što dužu trajnost svojih plovnih objekata.

                                OPŠTA UPUTSTVA ZA BOJENJE

Da bi lepo i kvalitetno ofarbali čamac treba raditi pažljivo pridržavajući se upustava proizvođača boje o pripremi površine, nanošenju i nameni boje. 

1.   Pre upotrebe boju treba promešati. Mešanje laka (bezbojnog) nije preporučljivo jer time samo postižemo da nataložene nečistoće opet pomešamo sa lakom.

2.   Kod primene dvokomponentnih boja, pre upotrebe treba dobro  promešati osnovnu (A) komponentu, a zatim dodati katalizator (B) komponentu u određenom težinskom odnosu. Posle umešavanja komponenti dodati adekvatnu količinu preporučenog razređivača, koja zavisi od načina nanošenja (četka, valjak, špric...) Voditi računa o vremenu upotrebljivosti pripremljene smeše (naznačeno na ambalaži).

3.   Četke treba da budu što kvalitetnije. Uvek koristiti što veću četku kojom se može dobro farbati. Prilikom farbanja četku držati pod uglom od 45o,  jer tako ne ostavlja tragove. 

4.   Valjak mora biti od prirodnog (končanog) – kratko ošišanog krzna. Naime, ako je krzno dugo, unosilo bi vazduh u premaz što bi izazvalo mehuranje. Valjak od prirodnog materijala postojan je u jakim razređivačima koji ulaze u sastav dvokomponentne boje.

5.   Nanošenje boje – špricanjem daje premazu dobro razlivanje i ravnomeran sjaj ali se postižu manje debljine i veći je rastur boje. Zato preporučujemo da se samo poslednji premaz nanosi špricanjem, a prethodne nanositi četkom i valjkom.

6.   Pre početka farbarskih radova proveriti vremensku prognozu. Izaberite topao dan, bez vetra, sa temperaturom od 15oC do 25oC i maksimalnom vlažnošću do 70%. Vodite računa da ne dođe do kondenzacije vlage iz vazduha na pripremljenoj površini za farbanje ili na već obojenim površinama koje još nisu suve na dodir. Ako rosa padne na sveže obojeni čamac, premaz će izgubiti sjaj, a u gorim slučajevima pojaviće se  krateri i pruge. Posebno su dvokomponentni premazi osetljivi na vlagu. Zato će Vam investicija u jednostavnu polietilensku nadstrešnicu iznad čamca višestruko kompenzovati trud i troškove za njegovu primenu.

7.   Pre nanošenja novog sloja premaza, prethodni  sloj obavezno prebrusiti brusnim papirom No 320.                 

8.   Za razređenje uvek koristiti odgovarajući razređivač.

9.   Poštovati vreme međuslojnog nanošenja premaza, naznačeno na ambalaži.

10. Antivegetativni premaz preko dvokomponentnog premaza nanositi u intervalu od 18-36 sati od nanošenja dvokomponentnog premaza.

11. Kod zaštite čamaca od aluminijumskog lima pre nanošenja preporučenog sistema zaštite, lim se mora odmastiti a zatim naneti reaktivni premaz WASH PRIMER.

12. Dok farbate morate biti odeveni u odeću od sintetike, čistu i bez nabora. Vunena ili pamučna vlakna iz radne odeće mogu biti uzrok defekata u premazu.

13. Nemojte pušiti dok farbate.  U cigareti koja tinja pri pušenju, a usled pirolize razređivača i drugih lako isparljivih sastojaka boje stvaraju se jako otrovne stupstance koje će Vam brzo uništiti zdravlje. 

                          PRIPREMA POVRŠINE ZA NANOŠENJE BOJE

Pre svakog bojenja proveriti u kakvom je stanju podloga. U slučaju postojanja mehaničkih oštećenja na ojačanom poliestru treba izvršiti sanaciju primenom poliestarskog  Kita. Ako je stara boja gruba, ispoštena i ljušti se, treba je odstraniti; što se može učiniti na nekoliko načina: 

             -   specijalnim sredstvima u obliku pasti, 

             -   plamenom, 

             -   brušenjem ili  

             -   peskarenjem.

                     Skidanje stare boje specijalnim sredstvima u obliku pasti              

Ovim pastama se skida stara boja sa čeličnih i drugih površina. Pasta se nanosi četkom ili lopaticom na površine sa starom bojom. Nakon 5-10 minuta stari premaz omekša i može se odstraniti špahtlom. Postupak ponavljati dok se sva boja ne skine. Zatim površine dobro isprati vodom, a nakon sušenja oprati odgovarajućim razređivačem. Pasta se mora potpuno ukloniti jer njeno prisustvo i u tragovima smanjuje prionljivost novog premaza, a time smanjuje i njegovu trajnost. Stara boja na ojačanom poliesteru ne skida se pastom. Jaki razređivači koji ulaze u sastav paste omekšavaju površinu ojačanog poliestra što dovodi do dubinskih oštećenja istih.

                                           Skidanje stare boje plamenom 

Pod dejstvom plamena (s desna u levo) stari premaz omekšava i bubri, te ga je lako odstraniti špahtlom. Budući da po odstranjivanju stare boje plamenom, u drvenim vlaknima i porama ostaje nešto boje, to drvene površine treba prebrusiti i brusnim papirom No 100. Brusiti duž vlakana. Tako grubo prebrušenu drvenu površinu izgladiti sa brusnim papirom No 220.  

                                          Skidanje stare boje brušenjem 

Za skidanje stare boje mogu se koristiti ručne vibracione brusilice. Treba izbegavati kružne brusilice jer se njma vrlo teško postiže ravna površina. Brusni papiri (različitih granulacija) se koriste za skidanje stare boje i međuslojno brušenje. Hrapavost brusnog papira se označava brojevima od 

40-600. Veći broj označava finiju hrapavost brusnog papira.

           -   Brusni papir hrapavosti 60-120 koristi se za odstranjivanje starog premaza koji su 

                uklonjeni pastom ili plamenom. 

           -   Brusni papir hrapavosti 100-200 koristi se za finiju obradu površina sa kojih je stara boja 

                uklonjena plamenom ili pastom. 

           -   Brusni papir hrapavosti 220 koristi se za brušenje stare “zdrave” boje pre nanošenja 

               novog sloja.

           -   Brusni papir hrapavosti 280-320 koristi se za brušenje drvene površine pre lakiranja ili za 

               brušenje osušenog međupremaza pre nanošenja novog sloja.

           -   Brusni papir hrapavosti 320-400 koristi se za brušenje između nanosa završnih premaza.   

           -   Brusni papir hrapavosti 400-600 koristi se za otklanjanje manjih nedostataka u 

               završnom filmu. Posle ovoga dolaze sredstva za poliranje.          

                                          Skidanje stare boje peskarenjem 

Peskarenje je najbolji način pripreme podloge za bojnje. Upotrebljava se grub i suv pesak, a pritisak treba da je između 4-5 bara. Nemojte peskariti ako nemate odgovarajuću zaštitnu opremu, jer je sat peskarenja (bez zaštitne opreme) dovoljan da se dobije silikoza. Peskarenje je primenljivo samo na betonskim i čeličnim površinama (debljine preko 1,5 mm). 

               ZAŠTITA PLOVNIH OBJEKATA OD ČELIČNOG LIMA 

1.   Zaštita podvodnog dela i pojasa između dna i oplate  plovnog objekta 

         -    EPOKSI OSNOVNI   ..........................................  1 sloj

         -    EPOKSI KATRAN .............................................  2  sloja

         -    MAESTRAL ANTIALGIN .................................  2 sloja

2.   Zaštita oplate, palube i unutrašnjih površina 

         -    EPOKSI OSNOVNI   ..........................................  2 sloja

         -    POLIURETANSKI LAK ..................................... 2 sloja 

Ako na palubi želite neklizajuću površinu onda istu zaštitite kao i palubu od ojačanog poliestra.

EPOKSI OSNOVNI  ILI FEROPOKS

EPOKSI OSNOVNI 

Dvokomponentni osnovni premaz na bazi epoksi smola, poliamidnog sredstva za otvrdnjavanje i odabranih antikorozionih pigmenata. Korisit se za zaštitu  suvih metalnih površina koje su prethodno peskarene ili mehanički očišćene i odmašćene. Odlikuje se velikom otpornošćuna vodu, industrijske gasove, kiseline, baze, maziva, goriva i mnoge ugljovodonike. U sistemu zaštite plovnih objekata – čamaca od čeličnog lima, je osnovni premaz za nanošenje među ili završnih Epoksi, Poliuretanskih emajla i kao osnova za poliestarske kitove i slično.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Komponente se mešaju u  težinskom odnosu A:B = 85:15. Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A, dodati komponentu B  i zajedno ih ujednačeno umešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i  upotrebiti  u roku od 6-8 sati. Nanosi se četkom ili špricem u 1-2 sloja.

RAZREĐIVAČ: 5610, razređenje 10-15%, dodavati samo u pomešane (A+B) komponente. 

SUŠENJE:  suv na dodir za 3-4 sata, ponovno nanošenje za 18-24 sata.   

POTROŠNJA: 6-7 m2/kg za jedan sloj. 

NIJANSA: oksidno crvena

PAKOVANJE: garnitura  (A+B): 1kg

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od 5o do 25oC.

EPOKSI KATRAN – ILI BALASTIN

EPOKSI KATRAN 

Dvokomponentni debeloslojni premaz na bazi epoksi smola i odabranih katrana. Zbog svoje veoma visoke nepropustljivosti na vlagu, vodu i kiseonik korisit se za zaštitu plovnih objekata, balast tankova i objekata koji su ukopani u zemlju.  Koristi se u sistemu sa Epoksi osnovnim.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:  komponente se mešaju u težinskom odnosu  A:B = 90:10.

Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A a zatim dodati komponentu B i sve zajedno dobro izmešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i  upotrebiti  u roku od 6-8 sati. Nanosi se četkom, valjkom (končani) ili airless uređajem u 2-4 sloja.

RAZREĐIVAČ:  5610,  razređenje 5-8%, dodavati samo u pomešane (A+B) komponente. 

SUŠENJE:  suv na dodir za 6-8 sati, ponovno nanošenje za 24 sata.   

POTROŠNJA:  4 m2/kg za jedan sloj. 

NIJANSA: crna

PAKOVANJE: garnitura  (A+B): 3kg

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od 5o do 25oC.

POLIURETANSKI LAK  ILI SUPERVEREKS

POLIURETANSKI LAK 

Dvokomponentni poliuretanski završni premaz na bazi poliester-izocijnatnog veziva, odabranih pigmenata i pounila. Odlikuje se visokim sjajem, otpornošću na atmosferske i mehaničke uticaje, ne žuti. Koristi se u sistemu sa Epoksi osnovnim ili Pur prajmerom za zaštitu plovnih objekata od čelika i ojačanog poliestera.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:  

komponente se mešaju u težinskom odnosu  A:B = 70:30. Pre upotrebe dobro izmešati komponentu A a zatim dodati komponentu B i zajedno ih dobro umešati. Masu razrediti odgovarajućim razređivačem i  upotrebiti  za 4-6 sati. Nanosi se četkom, valjkom (končani) ili špricem 1-2 sloja.

RAZREĐIVAČ:  5780,  razređenje  12-18%, dodavati samo u pomešane (A+B) komponente. 

SUŠENJE:  suv na dodir za 8-10 sati, ponovno nanošenje za 24 sata.   

POTROŠNJA:  8 m2/kg za jedan sloj. 

NIJANSA: bezbojni i po RAL ton karti.

PAKOVANJE: garnitura  (A+B): 1kg

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od 5o do 25oC.

MAESTRAL ANTIALGIN

MAESTRAL ANTIALGIN

Premaz na bazi sintetičkih smola sa vrlo delotovornim antivegetativnim svojstvima. Koristi se za zaštitu brodova, čamaca i jahti.  Onemogućava pojavu algi i drugih biljnih obraštaja na zaštićenim površinama koje se nalaze u vodi. Nanosi se preko Epoksi-katranskog, Epoksi, Hlorkaučuk ili Poliuretanskog sistema premaza u roku od 24 -36 sati od nanošenja zadnjeg premaza iz navedenih sistema. Po nanošenju zadnjeg sloja Antialgina, trebalo bi u roku od 48sati uroniti brod u vodu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: pre nanošenja masu dobro izmešati a zatim razrediti sa odgovarajućim razređivačem. Nanosi se četkom, valjkom (končanim) ili špricem  u jednom do 2 sloja.

RAZREĐIVAČ:  5470, razređenje  10-15%. 

SUŠENJE:  suv na dodir za 2-3 sata. Preko Epoksi-katrana ili Poliuretanskog laka naneti u intervalu od  24-36 sati.   

POTROŠNJA:  4-5 m2/kg za jedan sloj. 

NIJANSA: oksidno crvena..

PAKOVANJE: 1kG

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od 5o do 25oC.

NAPOMENA: po nanošenju kompletnog sistema, sačekati par dana da se boja potpuno osuši i umtreži, a zatim ga plovilo u vodu.

  DEFEKTI U PREMAZIMA I NJIHOVI UZROCI

Premazi mogu da imaju više defekata koji se pojavljuju uskoro posle nanošenja ili kasnije tokom eksploatacije. Defekti se najčešće javljaju ako se niste držali uputstava za bojenje.

	Vrsta defekata
	Uzroci defekata

	korozija                               (rđa) 
	nije korišćena Osnovna (antikoroziona) boja; pre zaštite rđa nije temeljno uklonjena; metalne površine su bile zaprljane higroskopnim solima ili znojem.

	boja se ne suši;       duže suši 
	neisprani ostaci hemijskih odstranjivača boje; suviše niska temperatura; previsoka relativna vlažnost; prethodni premaz nije dovoljno očvsnuo.

	odslojavanje;   ljuštenje 
	nanošenje premaza na vlažne ili nedovoljno očišćene površine; neodstranjena stara boja; osnovni premaz je bio suviše dugo izložen dejstvu spoljašnje sredine; nanošenje novog premaza na još nedovoljno očvrsli premaz.

	loše prijanjanje
	neadekvatna priprema podloge; tragovi masnoće, rđe ili odstranjivača stare boje; vreme sušenja između premaza suviše kratko ili predugo (kod dvokomponentnih premaza).

	stvaranje mehurića (do 1mm)
	prejako ili prebrzo premazivanje četkom; nanošenje valjkom (sa dugim krznom); nanošenje premaza na površinu direktno izloženu Suncu.

	tragovi četke;         slabije razlivanje 
	nedovoljno razređena boja; neodgovarajući razređivač; previsoka temperatura.

	“pomorandžina kora”
	nedovoljno razređena boja; razređivač koj se koristi je suviše “brz”; pištolj za prskanje se drži suviše daleko od površine koja se prska; temperatura podloge je visoka ili je boja pregrejana; završni premaz je nanet u tankom sloju sa malim pritiskom.

	 krateri                    “riblje oči”
	ostaci ulja, masti, voska ili silikonskih sedstava za poliranje na površini koja se farba; silikoni iz boca sa aerosilom; zagađenja iz vazduha.

	zamućenje
	nanošenje premaza po vlažnom vremenu; osetne promene temperature; loša ventilacija; primena pogrešnih rastvarača. 

	gubitak sjaja
	nanošenje premaza po kiši, snegu i mrazu; suviše porozne podloge; preterano korišćenje alkalnih sredstava za čišćenje; premaz ne odgovara nameni.

	slabo prijanjanje
	neadekvatna priprema podloge; tragovi masnoće, rđe ili odstranjivača stare boje. 

	boja se zgrušala
	upotrebljeni neodgovarajući razređivači. 

	slivanje boje 
	predebeli nanosi; previše razređeno; nevešto rukovanje pištoljem za nanošenje.

	slabo pokrivanje 
	previše razređena boja; tanak sloj premaza; nedostatak osnovne boje.

	boranje;                      pucanje boje  
	nanošenje nerazređene boje u debelom sloju.

	gruba površina 
	nije urađeno brušenje međusloja.

	mehuranje “plihanje”
	neadekvatna priprema površine; vlažne četke, valjci ili površina.



